
www.sedac-meral.com IFA Portugal

ifa

PT

Jade

Quadro Tubo de ferro quadrado 25 x 25 x 1,5 mm

Travessas Tubo de ferro retangular 30 x 20 x 1,5 mm

Gradeamento Tubo de ferro redondo Ø16 x 1 mm

Pontas Ferro fundido

Volutas Ferro plano Barra chata 16 mm esp. 3 mm

Chapas de base Chapa lisa Altura 330 mm Esp. 12/10 mm

Ferragens Fechadura de embutir reversível com canhão - Puxador duplo - Patas de fixação superiores 
para chumbar - Pivôs/Rolamentos inferiores para chumbar - Batente de paragem

Acabamento Pintura eletrostática a pó epóxi Preto monocamada

Embalagem Filme de polietileno retrátil
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Dimensões disponíveis

Especificações e características do portão e portinhola

Portinhola: 120 x 100 cm
Portão : 120 x 300 cm   /   120 x 350 cm

Palete 
mista

6 x Portão 3m
6 x  Portão 3,5m
12 x Portinhola 1m

Peso 506 kg Líquido  /  529 kg 
Bruto

Dimensões
L 125 x W 118 x H 170 cm

Paleta de cavalete em 
madeira
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Jade cerca

Travessas Tubo de ferro retangular 30 x 20 x 1,2 mm

Gradeamento Tubo de ferro redondo Ø16 x 1 mm

Postes Tubo quadrado 30 x 30 x 1,5 mm

Acabamento Pintura eletrostática a pó epóxi Preto monocamada

Embalagem Filme de polietileno retrátil

Dimensões

Especificações e características da cerca
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Notes :  scellement préconisé : 22 à 25 cm

Cerca : 61 x 200 cm
Altura dos postes : 97 cm 2 Cartões

(sur palette)
50 x Postes intermediários  
50 x Postes de partida

Peso 147 kg Líquido  /  187 kg Bruto

Dimensões L 80 x W 120 x H 70 cm

Paleta 50 x Cercas

Peso 370 kg Líquido  /  391 kg Bruto

Dimensões L 105 x W 118 x H 215 cm


